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CYT1010

产品规格书

订购信息

订购型号 封装形式
包装方式

备注
编带 外箱

CYT1010A ESOP-8 4000PCS/盘 48000PCS/箱 2 盘/盒，6 盒/箱

CYT1010B TO252-2 2500PCS/盘 30000PCS/箱 2 盘/盒，6 盒/箱

CYT1010D SOT89-2 4000PCS/盘 48000PCS/箱 2 盘/盒，6 盒/箱

概述

CYT1010 是一款高精度线性 LED 驱动芯片，应用于单

段架构，系统结构简单，无磁性元件，外围元器件少，整

体方案成本低廉。

CYT1010 采用专利的电流控制与补偿技术，电流精度

可控制在±3%以内，由外部电阻设定，最大输出电流

120mA 。可多芯片并联使用增加电流输出能力。

CYT1010 内置过温自动降电流功能，提高了芯片的安

全性和可靠性。

成本和阻容架构相当，但具有多种保护功能，更安全，

更可靠。

CYT1010 采用 ESOP-8、TO252-3、SOT89-3 封装。

特点

 输出电流可调 5mA-120mA；

 恒流精度可以达到±3%；

 具有过温保护功能；

 可多芯片并联使用；

 芯片应用线路无 EMC ；

 芯片与 LED 共用铝基板；

 线路简单，成本低廉；

应用领域

球泡灯、日光灯、筒灯、蜡烛灯
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CYT1010

典型应用电路

图 1.1 CYT1010 典型应用电路图

（图中 CYT1010 不表示封装，仅表示功能引脚接线图）

封装

CYT1010A CYT1010B CYT1010D

管脚描述

管脚标识
管脚序号

功能描述
CYT1010A CYT1010B CYT1010D

GND 1 2 2 芯片地

REXT 2 3 3 输出电流设置端口

OUT 7 1 1 电流输出端口

NC 3/4/5/6/8 悬空脚

底部散热焊盘 接 GND 并大面积覆铜，以增加散热性能
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CYT1010

极限参数

若无特殊说明，环境温度为 25℃

特性参数 符号 范围

OUT端口电压 VOUT -0.5～500V
OUT端口电流 IOUT 1mA～120mA

工作温度 TOPT -40℃～+135℃
存储温度 TSTG -55℃～+150℃
ESD VESD 2KV

注 1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能

正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能

指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，

但其典型值合理反映了器件性能。

注 2：PCB 条件：双面板，铜箔厚度 2Oz，铺铜面积 2Inch2，连接 8 个过孔。

注 3：人体模型，100pF 电容通过 1.5KΩ电阻放电。

电气参数

若无特殊说明，环境温度为 25℃

参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

OUT 输入电压 Iout=30mA 6.5 - - V

OUT 端口耐压 Iout=0 500 - - V

输出电流 - 5 - 120 mA

静态电流 Vout=10V REXT 悬空 - 0.14 0.25 mA

REXT 端口电压 Vout=10V - 0.6 - V

Iout 误差 Ｉout=5～120mA ±3% %

温度补偿点 Tsc - 135 ℃
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CYT1010

内部简化框图

图 2.1 CYT1010 内部简化框图
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CYT1010

功能描述

启动电压

CYT1010 工作电压由 OUT 引脚提供。当

OUT 引脚对 GND 引脚的电压大于芯片开启电压

时，CYT1010 开始工作，实现恒流控制。CYT1010

开启电压典型值为 6.5V。

输出电流设置

CYT1010 输出电流由 REXT 引脚与 GND 引脚

之间连接的 RCS电阻来调节，计算公式如下：

过温保护功能

CYT1010 内部集成过温保护功能，在芯片过

热时（Tj>135℃）会逐渐减小输出电流，从而降

低输出功率和温升，使芯片温度保持在恒定值，

以提高系统的可靠性。系统会不断检测芯片温

度，当芯片温度降到 135℃以下时，系统电流恢

复正常。当。

在方案设计中，验证方案是否满足散热要

求，可以根据老化过程中是否降电流来判断，例

如：灯具设计的工作温度范围的最高点是 50℃，

则将整灯方案置于 50℃的烤箱中持续老化 2 小

时以上，若输入功率降低超过 5%，则可以判断

方案散热不能满足要求。

当判断方案散热不足时，解决办法有如下一些：

 适当增加灯串的数量；

 增加 IC 底部散热焊盘的铺铜面积；

 增加灯具铝基板的厚度；

 增加 IC 的并联数量；

 外置散热器等。

输入电容

输入电容的值越大，电压 Vin 的纹波越小，

OUT 端口的电压纹波也越小。该电容值根据 LED

灯管总工作电流而定：电流越大，电容值越大，

一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。具体计算方

法如下：

V
ItC LED




*

其中，ILED 为输出电流，时间 t：在 50Hz

时约为 1/4/Fac=5mS, △V 是 OUT 端口电压纹

波。

去掉该电容，芯片也能正常工作，PF 值会

得到提高，但是由于 LED 灯珠的正向压降批次之

间的偏差和温度系数特性，会导致恒流精度稍微

变差，且输出电流随 LED 灯珠温度升高而增大。
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CYT1010

封装形式

ESOP-8
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CYT1010

TO252-2
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CYT1010

SOT89-3
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